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锐捷睿易，让中小网络变得更好
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产品参数
硬件规格

产品型号 RG-RAP100

射频设计 2.4G 双流

传输协议

空间流数

尺寸

重量

业务端口

支持802.11b/g/n 

≤100mw（20dBm，仅为射频卡发射功率）

86mm×86mm×34mm

复位 支持（隐藏）

PoE

0.1kg

正面：
2个10/100Mbps自协商以太网口
1个RJ11电话口
背面：
1个10/100Mbps自协商上行口1个10/100Mbps口卡线槽1个电话口卡线槽

状态指示灯

发射功率

2条流,2x2 MIMO

传输速率 2.4GHz支持300Mbps

发射功率

支持（隐藏）

支持802.3af 供电

20dBm

软件功能

内置天线

工作功率

防盗 标配：普通螺钉

WLAN功能

推荐接入用户数

虚拟AP服务

SSID隐藏

每个SSID可配置单独的认证方式、

加密机制，VLAN属性

用户数限制

带宽限制

8

最大可划分4个SSID

支持

支持 

支持基于SSID的用户数限制

支持基于射频卡的用户数限制

支持基于STA/ AP的限速

环境

内置低辐射全向天线（基础增益3dBi）

＜4W

彩壳颜色

MTBF

标配：雅白

防护等级 IP41

工作温度：0℃～45℃
存储温度：-40℃～70℃
工作湿度：5％～95％（无凝结）
存储湿度：5％～95％（无凝结）

>250000H
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