
RG-FC系列
光纤收发器

锐捷网络股份有限公司
了解更多产品信息，欢迎登陆 www.ruijiery.com，
咨询电话 400-100-0078。

睿易进取 风景独好
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产品概述
标准以太网线缆传输距离受限于百米，不能用于长距离传输。锐捷睿易推出RG-FC系列单模单纤

收发器，设备配有电口和光口，可将电信号和光信号进行相互转换，并通过光纤实现远距离数据传

输。RG-FC系列光纤收发器采用单纤双向技术，发送和接收两个方向使用不同的中心波长，从而实

现光信号在同一根光纤内双向传输，极大的节省了光纤资源。 RG-FC系列光纤收发器A/B成对使

用，为网络、安防监控等客户提供超高性价比的方案选择。 
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即插即用，无需配置

RG-FC系列光纤收发器在出厂默认状态下，上电后无需任何配置，只需按手册正确连接端口线缆，A/B

成对配套使用，即可快速完成网络远距离传输。

高规格防雷设计，保障产品稳定性

端口防雷能力达到6kV，降低端口被浪涌损坏的概率，提升客户网络稳定性。

器件选择考究，生产测试严格

电源及主板上电容关键器件选用台系品牌，对电源防雷，端口防浪涌，数据传输，电容电阻寿命等进行

严格测试，确保提供给客户运行稳定的放心产品。

全金属机身

外壳全金属机身设计，坚固耐用，散热效果更好，提高设备运行稳定性。

产品特性
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产品参数
技术参数

产品型号

参数描述

固定端口

配套及兼容 建议RG-FC11-20A与RG-FC11-20B搭配使用

支持的光纤类型

RG-FC11-20A RG-FC11-20B

1个100Mbps RJ45口
1个100Mbps SC口

单模光纤

存储温度 -40ºC ~ 70ºC

工作湿度 10% ~ 90% RH

存储湿度 5% ~ 90% RH

尺寸 95×72×26 95×72×26

电源适配器

工作温度 0ºC ~ 45ºC

输入：100-240V AC，
          50/60Hz 0.3A
输出：5V DC，0.6A

输入：100-240V AC，
          50/60Hz 0.3A
输出：5V DC，0.6A

工作波长 TX：1550nm
RX：1310nm

防雷 6kV

TX：1310nm 
RX：1550nm 

传输距离 ≤20km
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产品参数
技术参数

产品型号

参数描述

固定端口

配套及兼容 建议RG-FC11G-3A与RG-FC11G-3B搭配使用

支持的光纤类型

RG-FC11G-3A RG-FC11G-3B

1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口
1个1000Mbps SC口

单模光纤

存储温度 -40ºC ~ 70ºC

工作湿度 10% ~ 90% RH

存储湿度 5% ~ 90% RH

尺寸 95×72×26 95×72×26

电源适配器

工作温度 0ºC ~ 45ºC

输入：100-240V AC，
          50/60Hz 0.3A
输出：5V DC，0.6A

输入：100-240V AC，
          50/60Hz 0.3A
输出：5V DC，0.6A

工作波长 TX：1550nm
RX：1310nm

防雷 6kV

TX：1310nm
RX：1550nm

传输距离 ≤3km
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产品参数
技术参数

产品型号

参数描述

固定端口

配套及兼容

支持的光纤类型

RG-FC14G-3B RG-FCR14

4个10/100/1000Mbps
自适应RJ45口
1个1000Mbps SC口

建议RG-FC14G-3B与
RG-FC11G-3A搭配使用

兼容RG-FC11-20A、
RG-FC11-20B、
RG-FC11G-3A、RG-FC11G-3B

标准19英寸2U机架设计
可装配14台光纤收发器

单模光纤

存储温度 -40ºC ~ 70ºC

工作湿度 10% ~ 90% RH

存储湿度 5% ~ 90% RH

尺寸 95×72×26 405×245×88

电源适配器

工作温度 0ºC ~ 45ºC

输入：100-240V AC，
          50/60Hz 0.3A
输出：5V DC，0.6A

输入：100-240V AC，
          50/60Hz 1.5A
输出：5V DC，0.6A（14个）

工作波长 TX：1310nm
RX：1550nm

防雷 6kV

传输距离 ≤3km

差模：2kV 
共模：4kV



订购信息
 本产品订购信息

型 号

  

描 述

RG-FC11-20A  

RG-FC11-20B

1个100Mbps RJ45电口，1个100Mbps SC光口，最大传输距离20kM，
非网管型光纤收发器，与RG-FC11-20B配套使用

1个100Mbps RJ45电口，1个100Mbps SC光口，最大传输距离20kM，
非网管型光纤收发器，与RG-FC11-20A配套使用

RG-FC11G-3A 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最
大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3B配套使用

RG-FC11G-3B 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最
大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用

RG-FC14G-3B 4个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，1个1000Mbps SC光口，最
大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3A配套使用

RG-FCR14
标准19英寸2U设计，14槽机架，可插入14台光纤收发器，兼容
RG-FC11-20A、RG-FC11-20B、RG-FC11G-3A、RG-FC11G-3B
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